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TAVOLA

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COMUNE DI MOIMACCO (UD)

PROGETTO ESECUTIVO
R I S T R U T T U R A Z I O N E  E  R I G E N E R A Z I O N E  D E L  P A R C O  E  G I A R D I N O  S T O R I C O
D I  V I L L A  d e  C L A R I C I N I  D O R N P A C H E R

AREE E PERCORSI IN GHIAIA SU GEOGRIGLIA

PERCORSI IN CIOTTOLI TONDI

AREE E PERCORSI INERBITI SU GEOGRIGLIA

AREE E PERCORSI IN CALCESTRE STABLIZZATO

PERCORSI CON SEGNALAZIONI TATTILO-PLANTARI

PERCORSO CICLOPEDONALE

INGRESSO OVEST  E INGRESSO VISITATORI

AREA NON INCLUSA NEGLI AMBITI DI INTERVENTO PNRR

IPOTESI DI NUOVI INSEDIAMENTI A COMPENDIO DELLA VILLA
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COMMITTENTE: FONDAZIONE de CLARICINI DORNPACHER VIA B. BOIANI,  4 33040 MOIMACCO FRAZ. BOTTENICCO
PROGETTISTA: ARCH. P.  BATTIGELLO /  COLL. ARCH. M.  BATTIGELLO STUDIO VIA F.  PETRARCA, 10 33100 UDINEAGOSTO 2023

PROGETTO
COMPONENTE SICUREZZA E ACCESSIBILITA'
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIETTONICHE, ACCESSIBILITA' ALLE PERSONE CON
DISABILITA': I PERCORSI E I CAMMINAMENTI

particolare costruttivo 2

particolare costruttivo 1

particolare costruttivo 3

1_ PERCORSI PEDONALI E AREE
CARRABILI IN GHIAIA SU GEOGRIGLIA

2_ PERCORSI PEDONALI E AREE INERBITE
SU GEOGRIGLIA

terreno naturale

strato portante 10-15 cm

miscela di sabbia
vulcanica e terreno vegetale

griglia Runfloor 58-F05 5 cm

strato di allettamento 5-10 cm

terreno naturale

strato portante 10-15 cm

ghiaia di riempimento

griglia Runfloor 58-F05 5 cm

strato di allettamento 5-10 cm

SCALA 1:500

particolare costruttivo 5

particolare costruttivo 4

terreno naturale

strato portante 10-15 cm

geo-tessuto

calcestre stabilizzato 8 cm

strato di allettamento 5-10 cm

terreno naturale

strato portante 10-15 cm geo-tessuto

spaccato di cava sciolto e
compattato 10 cm

strato di allettamento 5-10 cm

terreno naturale

strato portante 10-15 cm geo-tessuto

calcestre stabilizzato 15 cm

strato di allettamento 5-10 cm

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - STRATIGRAFIA PERCORSI SCALA 1:10

3_ PERCORSI PEDONALI IN CALCESTRE
STABILIZZATO

4_ AREE CARRABILI IN CALCESTRE
STABILIZZATO

5_ PERCORSO CICLO-PEDONALE IN
SPACCATO DI CAVA SCIOLTO
COMPATTATO

terreno naturale

strato portante 10-15 cm CLS cementizio 5-10cm

ciottoli tondi

sabbia di cemento 5-8 cm

6_ PERCORSI PEDONALI IN CIOTTOLI
TONDI

particolare costruttivo 6

INVESTIMENTO 2.3 "PARCHI E GIARDINI STORICI", SUBINVESTIMENTO: "RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DEL PARCO E GIARDINO STORICO DI VILLA DE CLARICINI DORNPARCHER" MISURA M1C3 DEL PNRR
CUP: E58E22000010006

IL PROGETTISTA
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