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IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA

LEGENDA COMPONENTI IMPIANTI RELETTRICI E SPECIALI

IL PROGETTISTA

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto FTV da 19,78 kWp
connesso con la rete pubblica BT

GRUPPO MISURE ENERGIA

‘CANALE IN PVC 100X60 MM TIPO "TA-N" DELLA BOCCHIOTTI COMPLETO DI

RS COPERCHIO PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO NEL PIANO INTERRATO

B UroRoELETTRICO DI DISTRIUZIONE

N.2 TUBI IN PVC A DOPPIA CAMERA, CORRUGATI, PIEGHEVOLI
et et st =125MM, COMPLET! DI ACCESSORI, INTERRATI AD ALMENO 50CM
DI PROFONDITA'

L]

PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTI ELETTRICI. PULSANTE PER MONTAGGIO A
PARETE. COLLEGAMENTO ALLA BOBINA DI SGANCIO DELLINTERRUTTORE SUL
PUNTO DI FORNITURA CON CAVO DI TIPO FG18(OH)M1 4X2,5MMQ.

N.2 TUBI IN PVC A DOPPIA CAMERA, CORRUGATI, PIEGHEVOLI
et et s wmr 4=90MM, COMPLETI DI ACCESSORI, INTERRATI AD ALMENO 50CM
DI PROFONDITA'

d

INTERRUTTORE UNIPOLARE PER ACCENSIONE LAMPADE, COMPRESI IL TUBO
CCORRUGATO DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE d=20MM COMPLETO DI ACCESSORI
IN ESECUZIONE SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA

TUBO IN PVC A DOPPIA CAMERA, CORRUGATO, PIEGHEVOLE
s e s wm 1=90MM, COMPLETO DI ACCESSORI, INTERRATO AD ALMENO 50CM
DI PROFONDITA'

PANNELLO FOTOVOLTAICO TIPO QCELLS "LONGI LRS-54HTH-430M"
DA 430Wp, MONOCRISTALLINO, PESO 20,8KG, SPESSORE 30MM,
ALTEZZA 1722MM, LARGHEZZA 1134MM, CLASSE DIISOLAMENTO I

RETE BT 0,4kVAC 50Hz
~

GRUPPO MISURE ENERGIA (VERDE=SUL PUNTO DI PRELIEVO,
ROSSO=PRODUZIONE)

[S5=] CONTATORE DI ENERGIA "M1"
o | IMMESSA/PRELEVATA DI TIPO
BIDIREZIONALE (SERVIZIO
kvarh | MISURA A CARICO DI ENEL)

1Dis(ribu|ore

PULSANTE DI SGANCIO GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. PULSANTE
[Be PERMONTAGSIO APARETE.

COLLEGAMENTO ALLA BOBINA DI SGANCIO CON CAVO RESISTENTE AL

FUOCO PH120 FTG180M16 2X2,5MMQ

‘Impianto utente

£

DEVIATORE UNIPOLARE PER ACCENSIONE LAMPADE, COMPRES IL TUBO
CCORRUGATO DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE d=20MM COMPLETO DI ACCESSORI
IN ESECUZIONE SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA

TUBO IN PVC A DOPPIA CAMERA, CORRUGATO, PIEGHEVOLE
d=32MM, COMPLETO DI ACCESSORJ, INTERRATO AD ALMENO 50CM
DI PROFONDITA'

PULSANTE UNIPOLARE PER ACCENSIONE LAMPADE, COMPRESI IL TUBO

o CCORRUGATO DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE d=20MM COMPLETO DI ACCESSORI x POZZETTO ESISTENTE
IN ESECUZIONE SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA
W PRESA UNIVERSALE UNEL (SCHUKO)+BIPASSO 2P+TL/T 10-16A 230V, IN E POZZETTO IN CLS (PROLUNGA SENZA FONDO) , DIMENSIONI 400X400X400MM
ESECUZIONE SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA LxPxH, COMPLETO DI CHIUSINO IN METALLO
o~ CENTRALE IMPIANTO ANTIFURTO/ANTINTRUSIONE DA 16 A 256 I
@ INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 16A AGGIUNTO IS GRESSIUSCITE CERTIFICATA ENS0131 GRADO 3, COMPLETADI

ALIMENTATORE SWITCHING, MODULO DI COMUNICAZIONE GSM LTE,
MODULO DI SINTESI VOCALE SU BUS, MODULO DI COMUNICAZIONE TCP IP

PUNTO CHIAMATA DI EMERGENZA DISABILI CON PULSANTE DI RESET E
SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA COMPRESI IL TUBO CORRUGATO DI TIPO
MEDIO PIEGHEVOLE d=20MM COMPLETO DI ACCESSORI IN ESECUZIONE
SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA

TASTIERA TOUCH SCREEN 7" IMPIANTO ANTIFURTO/ANTINTRUSIONE

PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO AMBIENTE COMPRESO IL TUBO CORRUGATO DI
TIPO MEDIO PIEGHEVOLE d=20-25MM COMPLETO DI ACCESSORI IN ESECUZIONE
SOTTOINTONACO E/O SU PARETE ATTREZZATA

7 SRENAPERESTERNO PER IMPIANTO ANTIFURTO/ANTINTRUSIONE, COMPLETA DI
BATTERIA 12V 1,9Ah

KIT VIDEOCITOFONICO COMPOSTO DA POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO
TOUCH-SCREEN 7* CON WI-FI INTEGRATO, E POSTO ESTERNO

TELECAMERA IP BULLET PER IMPIANTO TVCC, PER INTERNO/ESTERNO IP67,
[  OTTICA4 MM - 4MPX, TELECAMERA INSTALLATA SU PALO/PARETE CON APPOSITA
STAFFA, COMPLETA DI SCATOLA DI DERIVAZIONE

VIDEOCITOFONICO DA PARETE CON PULSANTE DI CHIAMATA, UNITA'
ELETTRONICA AUDIO/VIDEO GRANDANGOLARE 100/82°, ALIMENTATORE
110-230VAC-28VDC 1,6A TIPO VIMAR ART. K40517.M

mmm  SWITCH 16 PORTE HIPOE 10/100/1000 MPS, PER IMPIANTO TVCC PERIMETRALE
ESTERNO, POSIZIONATO NELL'ARMADIO RACK DATI DEL LOCALE BOOKSHOP

PUNTO ALIMENTAZIONE/COLLEGAMENTO AUTOMAZIONE CANCELLO,
CCOMPRESA QUOTA PARTE DI TUBO IN PVC DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE
CCORRUGATO d=25MM PER PASSAGGIO LINEA ELETTRICA

NVR 16 INGRESS| BANDA TOTALE 416 MBPS, H265 RECORD, 12MPX, HDMI 4K PER
IMPIANTO TVCC PERIMETRALE ESTERNO, POSIZIONATO NELL'ARMADIO RACK
DATI DEL LOCALE BOOKSHOP

PUNTO ALIMENTAZIONE PORTA AUTOMATICA, COMPRESA QUOTA PARTE DI
TUBO IN PVC DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE CORRUGATO d=25-32MM PER
PASSAGGIO LINEA ELETTRICA E CAVO DI COMUNICAZIONE

TELECAMERA INTELLIGENT PEOPLE COUNTING PER IMPIANTO CONTROLLO
SOFFITTO

PUNTO ALIMENTAZIONE ESTRATTORE TEMPORIZZATO BAGNIWC CON
TUBAZIONE DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE CORRUGATO d=25MM E CAVO
TIPO FS17 2X1X1,5MMQ+PE. ACCENSIONE DA PUNTO LUCE LOCALE

NVR 8 INGRESSI BANDA TOTALE 336 MBPS, H265 RECORD, 12MPX, HDMI 4K PER
IMPIANTO CONTROLLO PRESENZA PERSONE, POSIZIONATO NELL'ARMADIO RACK
DATI DEL LOCALE BOOKSHOP

[ ==)
@B  PRESENZA PERSONE, IP66, OTTICA 2.0 MM - 2MPX, TELECAMERA INSTALLATA A
[~}

PUNTO ALIMENTAZIONE UNITA' INTERNA CANALIZZABILE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE, COMPRESI QUOTA PARTE DI TUBO IN PVC PIEGHEVOLE
CCORRUGATO d=25MM (N.2 TUBI PER ENERGIA+BUS DI COMUNICAZIONE) PER
PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE

amm  SWITCH 4 PORTE HI-POE 10/100/1000 MPS PER IMPIANTO CONTROLLO PRESENZA
PERSONE, POSIZIONATO NELL'ARMADIO RACK DATI DEL LOCALE BOOKSHOP

PUNTO ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE (TUBI
PER ENERGIA+BUS DI COMUNICAZIONE)

MONITOR FULL HD 24" PER IMPIANTO CONTROLLO PRESENZA PERSONE

PUNTO ALIMENTAZIONE QUADRO RICARICA E-BIKE

0|a

IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI

PUNTO ALIMENTAZIONE QUADRO RICARICA E-SCOOTER

S
Q)

PUNTO ALIMENTAZIONE ROBOT TOSAERBA
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ovAdsTIS

CORPO ILLUMINANTE PER EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, INSTALLATO A
PARETE/SOFFITTO, CON SORGENTE LUMINOSA A LED ACTIVA, GRADO DI
PROTEZIONE IP65, 250LM, 1 ORA DI AUTONOMIA, ALIMENTAZIONE DA RETE 230VAC|
50HZ. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC MOD. "EXIWAY LIGHT" LIGHT250 ART. 44113

CORPO ILLUMINANTE PER EMERGENZA, AUTOALIMENTATO, INSTALLATO A
PARETE/SOFFITTO, CON SORGENTE LUMINOSA A LED ACTIVA, GRADO DI
PROTEZIONE IP65, 500LM, 1 ORA DI AUTONOMIA, ALIMENTAZIONE DA RETE 230VAC|
50HZ. TIPO SCHNEIDER ELECTRIC MOD. "EXIWAY LIGHT" LIGHT500 ART. 44115

X

@

PREDSPOSIZIONE PUNTO LUCE A SOFFITTO/PARETE COMPRESA QUOTA PARTE
DI TUBO IN PVC DI TIPO MEDIO PIEGHEVOLE CORRUGATO d=16MM PER
PASSAGGIO LINEA ELETTRICA

PLAFONIERA TONDA 18W LED 3000°K, CON REATTORE ELETTRONICO E SENSORE
DI PRESENZA, GRADO DI PROTEZIONE IP44, CON CORPO IN ALLUMINIO, SCHERMO
IN METACRILATO, INSTALLAZIONE A SOFFITTO, TIPO BEGHELLI MOD. FULL MOON
SENS TUTTOSCH ART. 75334 O SIMILARE

PROFILO LUMINOSO LINEARE 118W LED 3000°K, CON REATTORE ELETTRONICO, GRADO
DI PROTEZIONE P40, CON CORPO IN ALLUMINIO ESTRUSO, SCHERMO IN METACRILATO
'SATINATO, OTTICA BIEMISSIONE, INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, TIPO ESSECI MOD.
ARKEON HIGH OUTPUT PG BIEMISSIONE ART. 46DI118PGK3HO O SIMILARE

PROFILO LUMINOSO LINEARE 20W LED 3000°K, CON REATTORE ELETTRONICO,
GRADO DI PROTEZIONE IP40, CON CORPO IN ALLUMINIO ESTRUSO, SCHERMO IN
METACRILATO SATINATO, OTTICA BIEMISSIONE, INSTALLAZIONE A PARETE, TIPO
ESSECI MOD. ARKEON ARKEON WALL BIEMISSIONE ART. 46DI20K3 O SIMILARE.

BINARIO ELETTRIFICATO IN ALLUMINIO 3P+N 16A 400V, INSTALLAZIONE A

FFITTO/SOSPENSIONE, TIPO ESSECI MOD. EL TRACK ART. 15AA O
SIMILARE

'SPOT DA BINARIO ORIENTABILE 13W LED 3000°K, CON REATTORE ELETTRONICO,
GRADO DI PROTEZIONE P40, CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO, OTTICA 10/20/40/50°
INSTALLAZIONE SU BINARIO, TIPO ESSECI MOD. TERES SMALL ART. 14VT13K3..S O
SIMILARE

PROIETTORE DA ESTERNO ORIENTABILE 7W LED 3000°K, CON REATTORE
ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE IP§6, CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO,
SCHERMO IN VETRO TEMPRATO EXTRACHIARO, OTTICA 9/15/31/36/10X45/45X10°
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO TIPO L&L MOD. FLORI 1.1 O SIMILARE

FARETTO DA INCASSO CON PORTALAMPADA GU10 6W LED 3000°K, GRADO DI
PROTEZIONE IP67, CORPO IN ALLUMINIO VERNICIATO, OTTICA ORIENTABILE +/- 8°
INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, COMPLETO FLANGIA IN ALLUMINIO E CASSAFORMA,
TIPO GOCCIA MOD. PASSUM UP @125 ART. 1424 O SIMILARE

PALETTO DA ESTERNO MONOEMISSIONE 8,5W LED 3000°K, ALTEZZA 800 MM, CON
REATTORE ELETTRONICO, GRADO DI PROTEZIONE P65, CORPO IN ALLUMINIO,
OTTICA ASIMMETRICA, INSTALLAZIONE A PAVIMENTO, TIPO L&L MOD. LINEAR 2.1 ART.
CL21115AH O SIMILARE

PROIETTORE A LED 250W 3000°K, GRADO DI PROTEZIONE IP66, CORPO IN

A ALLUMINIO, SCHERMO IN VETRO, OTTICA ASIMMETRICA, INSTALLAZIONE A
PARETE, TIPO SBP MOD. GUELL 3 AW O SIMILARE
PROIETTORE A LED 149W 3000°K, GRADO DI PROTEZIONE IP66, CORPO IN
A ALLUMINIO, SCHERMO IN VETRO, OTTICA ASIMMETRICA, INSTALLAZIONE A

PARETE, TIPO SBP MOD. GUELL 2 AW O SIMILARE

STRISCIA LED 14,4W/M 3000°K 24VDC, GRADO DI PROTEZIONE IP67, CORPO
IN SILICONE FLESSIBILE, COMPLETA DI ALIMENTATORI , INSTALLAZIONE A
SOFFITTO, TIPO NOBILE MOD. FLEX FLO3 O SIMILARE

CASSETTA RACK DATITELEFONIA/TVCC COMPLETA DI PANNELLI DI
PERMUTAZIONE, PATCH CORD, PRESE DATI-TP, BOX OTTICI E ACCESSORI VARI

(©)

ACCESS-POINT POE INDOOR/OUTDOOR TIPO UBIQUITI UAP-AC-PRO WLAN 1300
MBIT/S COMPRES! IL CAVO DA ARMADIO DI CABLAGGIO STRUTTURATO, QUOTA
PARTE DI CANALE/TUBAZIONE

UPS PER IMPIANTO TVCC E RETE DATI. GRUPPO DI CONTINUITA' DA 1,5KVA,
AUTONOMIA 10 MINUTI, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 230VAC - TENSIONE DI
USCITA 230VAC.

PULSANTE DI SGANCIO_PER LIMPIANTO FOTOVOLTAICO. PULSANTE TIPO
PER MONTAGGIO A PARETE.

COLLEGAMENTO ALLA BOBINA DI SGANCIO CON CAVO RESISTENTE AL
FUOCO PH120 FTG180M16 2X2,5MMQ

QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE AC

QE. DI STRINGA IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLETO DI SEZIONATORI,
LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 1000V/40kA E FUSIBILI DI PROTEZIONE.
PER 4 STRINGHE, CASSETTA IN POLIESTERE, GRADO DI PROTEZIONE IP65

INVERTER IBRIDO FOTOVOLTAICO TIPO (CEI 0-21), Pn IN USCITA 10kW
TRIFASE 400VAC 3P+N TIPO HUAWEI MOD. SUN2000-10KTL-M1

INVERTER IBRIDO FOTOVOLTAICO TIPO (CEI 0-21), Pn IN USCITA 10kW
TRIFASE 400VAC 3P+N TIPO HUAWEI MOD. SUN2000-10KTL-M1

BATTERIA PER ACCUMULO FOTOVOLTAICO N.4X5 KWH (25 KWH) TIPO
HUAWEI MOD. LUNA2000-5-E0 COMPRESI N.2 MODULI CONTROLLO
BATTERIA TIPO HUAWEI MOD. LUNA 2000-5KW-CO

=\A\A ]

LEGENDA COMPONENTI SCHEMA UNIFILARE

SUL Q.E. GENERALE BOOKSHOP (QEB)
DISPOSITIVO GENERALE IMPIANTO FTV (DG): interruttore automatico magnetotermico differenziale
4P 40, 10KA, Idn 0,5A, Cl. A completo di bobina di sgancio a lancio di corrente, contatti ausiliari &
segnalazione dallarme

SUL Q.E. DI PARALLELO LATO "AC" IMPIANTO FTV (QEAC)

INTERRUTTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO (IG) : interruttore sezionatore non automatico
4P 40A completo di bobina di sgancio, contatti ausiliari e segnalazione d'allarme (Dispositivo di rincalzo
al DDI con azionamento da Pl con contatto ritardato a 500mSec)

DISPOSITIVO DEL GENERATORE (DDG1-2) : interrutiore automatico magnetotermico differenziale
4P 20, 10kA, Idn 300mA CI. A

DISPOSITIVO D'INTERFACCIA "DDI": contattore quadripolare 4P 63A in categoria AC1, con bobina a
230VAC

PROTEZIONE D'INTERFACCIA "

strumento CEI 0-21 tipo Lovato PMVF51 completo di UPS

DISPOSITIVO SERVIZI AUSILIARI "DSA"™: interruttore automatico magnetotermico differenziale 2P
6A, BkA, Idn 30mA CI. A

DISPOSITIVO ALIMENTAZIONE UPS: interrutiore automatico magnetotermico differenziale 2P 10A,
6KA, Idn 1A CI. A Sel

AL [ : interruttore automatico magnetotermico 4P 10A,
10KA

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE: limitatore di sovratensione 3P+NPE in Classe I+l tipo
V25-3+NPE completo di interrutiore M.T. 4P 50A 10kA di protezione

INVERTER TRIFASE 1-2: inverter ibrido HUAWEI "SUN2000-10KTL-M1" (CEI 0-21) o equivalente,
trfase, con uscita a 400VAC 3P+N, f.d.p. 1, Pn=10kW AC, Imax= 16,9A AC.

ENERGY METER: energy meter trifase tipo HUAWEI DTSUB66-H o equivalente, per bilancio
energetico impianto (energia prodotta, energia consumata, energia prelevata dalla rete)

COMUNICAZIONE: dispositivo tipo HUAWEI SMART-DONGLE WLAN-FE per connessione via cavo
EthernetWi-Fi per gestione fino a tre inverter o equivalente

LATO CORRENTE CONTINUA "C(

AACCUMULO: moduli batterie tipo HUAWEI LUNA2000-5-S0 (n.3 da 5kWh Pn=5kW) o equivalente, per
un totale di 15kWh di capacita di accumulo

CCAMPO FOTOVOLTAICO: n.46 moduli da 430Wp (19,78kWp), con celle monocristalline.

QUADRI DI PARALLELO STRINGHE IN CAMPO:

n.2 quadri di protezione/sezionamento per 2 stringhe con sezionatori sottocarico con fu
16A 2P 1000Vdc e limitatori di i , PGS, itore in poliestere
rinforzato.

CAVI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO SISTEMA DI ACCUMULO A INVERTER: cavi solari tipo
CPR "La Triveneta Cavi" H1Z2Z2-K 1X16MMQ.

CAVI ELETTRICI PER COLLEGAMENTO STRINGHE A Q.E. DI PARALLELO: cavi solari tipo CPR
“La Triveneta Cavi" H122Z2-K 2X1X6MMQ.

CAVI ELETTRICI DA INVERTER A RETE: cavi tipo CPR FG16(0)R16 con guaina in EPR elo FS17
con guaina in PVC.

TIPOLOGICO CABLAGGIO DEL Q.E. DI
PROTEZIONE/SEZIONAMENTO STRINGHE FTV

TIPOLOGICO CABLAGGIO DEL Q.E. DI
PROTEZIONE/SEZIONAMENTO STRINGHE FTV
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[S] CONTATORE DI ENERGIA "M2"
PRODOTTA DALLIMPIANTO FTV
KWh 1 (SERVIZIO MISURA A CARICO DI
PRESENZA
Q.E. DI PARALLELO LATO AC (QEAC) TENSIONE DI RETE
400VAC 50Hz
Connessione alla rete
dat aziendale in cavo
16
CAVO FG160R16 CAVO FG160R16
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INVERTER 2
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i i
BATTERIA BATTERIA
HUAWEI LUNA2000 HUAWEI LUNA2000
5 kWh Pn=5kW QE.DI PARALLELO 10 kWh Pn=5kW
STRINGHE CON
'SEZIONATORI
PORTAFUSIBILI E
LIMITATORE DI
SOVRATENSIONE

N.1 STRINGA FOTOVOLTAICA DA 4,73kWp
N.1 STRINGA FOTOVOLTAICA DA 4.73kWp
(STRINGHE 1-2) TOT. .46kWp

N.1 STRINGA FOTOVOLTAICA DA 5,16kWp.
N.1 STRINGA FOTOVOLTAICA DA 5,16kWp
(STRINGHE 1-2) TOT. 10,32kWp.
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